
Elek Sallama Cihazı
S 200

Alışılmışın
çok Ötesinde



Kullanım Alanları
Elek sallama analizi fabrikadaki elek sisteminin kontrolünü sağlayarak günlük üretimin denetlenmesini sağlama 
güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar verir. Proses ince ayarı ve son ürün kalitesi için uygulanır.

Elek Sallama S 200 laboratuvar eleği, tahıl değirmenlerindeki ara ve son ürünlerin tane boyutunun hızlı ve 
kolay bir şekilde belirlenmesi için tasarlanmıştır.

Elek Sallama Cihazı S 200

Ayarlanabilir zamanlayıcı 0-99 dakika.
Poliamid çerçeveler, dayanıklı, uzun ömürlü, kolay değiştirme
Fabrikadaki elek sisteminin kontrolünü sağlayarak günlük üretimin denetlenmesini sağlama imkanı
Salınım mesafelerini ayarlama imkanı
İstenen elek boylarında elek kullanma imkanı
6 çerçeve ve 1 toplama kabı ile beraberdir.
Poliamid çerçeveler, dayanıklı, uzun ömürlü, kolay değiştirme
Orbital hareket, eksantrik sistem.
Dijital kontrol ünitesi test süresini gösterir.
Test uyarı sinyali ile biter.
Başlat, Durdur, Zamanlayıcı seçenekleri.
Çerçeveler 30 cm'lik oyuklardandır.
Döküm malzeme kullanıldığından ayrıca sabitlemeye gerek yoktur. 
Test anında cihaz hareket etmemektedir.
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Güç Gereksinimi : 110 V - 60 Hz or  220 V - 50 Hz (siparişe belirtilir)
Hız (1/dk) : 250
Analiz Süresi  (dk) : 1-15 
Güç : 0,37 kw
Boyutlar (EnxBoyxYükseklik) : 45-70-54 cm
Net Ağırlık : 60 kg
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