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متطلبات الطاقة

( السرعة (دقيقة -۱

(وقت الغربلة (دقيقة

استهلاك الطاقة 

(الحجم (العرض × العمق × الارتفاع

الوزن الصافي

 من أجل التحديد السريع والسهل لحجم الجسي�ت للمنتجات الوسيطة والنهائية Sieve Shaker S200 تم تصميم غربال المختبر
في مطاحن الحبوب

تحكم كلي في وقت التنخيل حيث §كن ضبط وقت التنخيل من دقيقة واحدة الى 99 دقيقة

يوفر امكانية تحليل حجم الحبيبات في الدقيق لضبط الجودة ولضبط عيارات درافª الطحن (الرولات) في المطاحن

ك� يضمن مراقبة الانتاج اليومي من خلال تأمª التحكم °نظومة المنخل  في المصانع

 يوجد عدد ۷ اطارات ووعاء تجميع واحد، و§كنكم تركيب مناخل (غرابيل) بأبعاد مختلفة

بالامكان وضع وعاء التجميع في اية طبقة تريدونها بª هذه الاطارات. وبفضل ذلك بالامكان تجميع المنتج اسفل الطبقة التي يتم وضعها

 بالامكان تركيب المناخل بفتحات مختلفة حسب الطلب المطلوبة

قد تكون الاطارات من الالمنيوم او الخشب او البولي اميد

 الجهاز مزود بشاشة رقمية تتيح التحكم °دة التنخيل و تظهر الوقت المتبقي لانتهاء التنخيل

بعد انتهاء الاختبار (الفحص) يطلق الجهاز انذار صوÆ ثم يتوقف تلقائياً

الجهاز ثابت ولا يتحرك اثناء العمل

الجهاز مصنوع من مواد عالية الجودة و الكفاءة

الاستخدامات

 يوفر الغربال المختبري نتائج تحليل موثوقة وقابلة للتكرار لمراقبة جودة الطواحª الدوارة والطواحª المطرقية. يتم تطبيق الوحدة للضبط الدقيق للعملية

Êوض�ن جودة المنتج النها.

المواصفات

(حدد في الطلب)220 فولت - 60 هرتز 110 فولت - 50 هرتز أو 


